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Anschlusshohe OK Rauchrohr ab OK FFB= 172cm

Anschlusswinkel: ca. 90°

Deckengitter 35x35cm, weif

2x4cm Promasil-Ddmmung 930KS
im Versatz miteinander verklebt

Sockel

Untersims Naturstein
Seitenteile Naturstein
Schiirze

Gewindestiitze mit Zuganker

Graniteinleger

Float— Einlegeboden, Trdger verchromt
1 LED-Strahler

Schaltbare Zuleitung (230V) fiir LED-Strahler
3 x 1,5mm? , bauseits

ﬁmluftgitter herausnehmbar

©

|

58,4

°0 ©

180

661 30 lol

—
o
~
I >®
L
i,
o
N \
~
o

62,2

VerbundestrichmaBe ohne
Trittschallddmmung; vom
schwimmenden Estrich
durch Trennlage entkoppelt
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Y Bausatz mit Blatt Kom.:
88 AT )Die Montage Auftr.—Nr.:
H'}Q&EQJ,V:! e Verkleidung: HAKALITH
— . Farbe/ Art:
atum ame T . T
Bearb. [05.02.2074 Brown ?umbse: Cranit
Bemerkungen drbe:
Fu%e: -
Alle MaBe in cm Motive: -
Alle Mabe — co. MaBe WL—Austr.:  Deckengitter wei
/2250 rechts offen HE: Rad. 550/20/57-66.29 H ECOplus
Anderung Datum Name|




